
Upozornìní - Caution - Achtung

Do not fly airplane near:
People or animals
Buildings
Roads or railway tracks
Power lines

Do not fly airplane near:
People or animals
Buildings
Roads or railway tracks
Power lines

Nikdy nelétejte blízko:
Lidí a zvíøat
Staveb a obydlí
Silnic, dálnic a �eleznic
Vysokonapìtových vedení

Nikdy nelétejte blízko:
Lidí a zvíøat
Staveb a obydlí
Silnic, dálnic a �eleznic
Vysokonapìtových vedení
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Niemals in der Nöhe von:
Menschen oder Tiere
Gebaude
Straßen und Eisenbahn
Uberlandleitungen

Niemals in der Nöhe von:
Menschen oder Tiere
Gebaude
Straßen und Eisenbahn
Uberlandleitungen

2x Min. 3 ch

MS-027,028,029HS-55

APC 8/6E
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7 NiMh 720 mAh

ESC

PS-300/26SLS MS-13001.1

Doporuèené pøíslušenství / Recommended Acessories / Empfohlenes Zubehör
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MS - 13000.xx
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Lepidlo øídké
CA Glue Thin
Licht Kleber
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Unterseite
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Plochý šroubovák
Screwdriver
Schlitzschraubendreher
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CA Aktivátor
CA Activator
Kleber Aktivator

Nù�
Knife
Messer

3M páska
3M Tape
3M Tape

Co potøebujete / What do you need / Sie werden brauchen

Pracovní deska

WORKBENCH

Bankplatte

Pracovní deska

WORKBENCH

Bankplatte
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Verze pro
Version for

MS-13001.1
MS-13001.1

Version für MS-13001.1

Verze pro PS-300/26SLS
Version for PS-300/26SLS
Version für PS-300/26SLS

Nastavení / Set-up / Einstellung

= 300-320 g

CG = 180 - 185 mm

Horní strana
Upper side
Oberseite

Spodní strana
Bottom side
Unterseite

Výškovka / Elevator / Höhenruder +- 15°- 20°
Køidélka / Ailerons / Querruder +- 20°- 30°
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L+P køídlo
L+R wing
L+R flüge

Horní strana
Upper side
Oberseite


